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Lire ce guide avant toute installation, opéeration,
maintenance ou reparation,

Environnement de travail:

1.L'outl e doit pas ére Létlse dans un leu ayant une aimosphére potenticlement
epioshe.

2.1 est fortement conselle dulliser o2 genve doutlls avec une prise 3u sol feme et sollde.

3 Toujours utiser Foulliage preumatique dans un endroit bien ventie.

4.Des Installaions encombrées et mal organisées sont une des prncipales causes de
biessures en mileu de travall. Une aire de fraval propre et bre de fout obstacle est
requise pour assurer |3 sécurte au travall,

Pression et alimentation en air :

1. La pression d'alr maxmale recommandée ne devral jamals excéder les 90 psl

(6,30a). Une ullisation & une pression d'alr supérieur peut causer des dommages &
Toutl etiou pour son utflsateur

2. L'alr 3 13 sortl du compresseur devralt étre refroldl et passer a travers un filre capteur
d'humidié pour éviter les risques de condensation a intérieur de loutl. Lumidité
et 13 condensation peuvent créer de Ia roullle et une usure prématurée de I'outll. Pour
cefe raison, I est recommandé dinstalier un filtre 3 airiubricateur queique part

entre l'outl pneumatique et le compresseur.
3. Utlisez un compresseur avec une capaché adaptae pour chaque outil.

4. Netioyez ke tuyau d'alimentation avec une décharge d'air avant chaque utiisation.
Cecl evfiera que de Inumidité etiou des Impuretés ne penedrent a Intérleur de loutl
et ne crée des problemes de fonctionnement ou une usure prématurée.
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Systéme de régulation d'air recommandé:

Fﬂtre@é hide Filtre régulateur/lubrificateur Outil pneumatique
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Contrle de pression d'air
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Séchoir 4 air réfrigére Réservoir d'air Compresseur 4 air

Connectique et tuyau d’alimentation:

% Le diamétre oA requis pour le tuyau d’alimentation ﬂexible@est mentionné dans le tableau fourni en
annexe.

%Le diamétre oB requis pour le tuyau d’arrivée (de()a()) doit étre égal a deux fois celui de oA.
oB=2 x oA

wLe diamétre oC requis pour le tuyau de distribution (deOéQ) doit étre égale a trois fois celui degA
#C=3 x A
La longueur du tuyau d’alimentation flexible @ doit étre inférieure a 4.5 métres.
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1. Tout foutliage pneumatique devralt tre cpéré de fagon manuele. |is sont dimentés par de I'Sr
comprimé et n2 sont pas congus pour &tre utlisés cans des milleux 50us tersion elecirique.

2. Cet outl st congu spécfiquement pour le samage ot le dessermge des boulons, Toule autre ullsaton
@ cet cull et foement déconseliée.

3. Toueurs ulliser des doulles ou des accessores de type Impact sur cet ot Ne jamais ulliser de
doulles ou des accessalres & mans.

4. Le niveau sonore &levé de loudiape preumatioue peut causer des dommages Suditls permanents.
Toufours porter une prolection audkive lors de Nutiisalion,

S Vestforlement conselié de 32 munir de proection pour les yeur et le visape ofin dévier les biessures
Cousées par débrs ou une doulle mal fnde Slactie jors de Mulilsaton

6. L'uflsateur o2 colt de porter des watements adéquals. Des viements amples, des cheveux longs, des
diaches, sanges, ceintures ou bjoux ne devralent pas &e porkés lors de Iutiisaion de ces ouls.

7. Avant dulliser ces outis, | fout s'assurer que tous les joinls & racconds solent comeclement encienchés.
Leg tuyoux c'simeniation sous pression peuvent causer de sérieuses biessures 5'1s 52 déconnactent

& Destfortement conselié dutliser co genre doutls avec une prise & 30 ferme o8 solde.

8. Vertiez le sens de roladon de foutd par un test rapide avant chaque uilsation. Cecl poumat eviier des
Diessures dues 4 un sens de rotation Inatiendu.

10. En cas d'un beis de ls bowlcnnerie ou d'une doulle, loujours tenkr les malns eioignées de o parte rotative
@ foutl ¥in d'éfier Jos risques de biessures, porticuliérement dans les endrolls confinds.

11. Toujours éleindre Faimentation en alr et cébrancher les racconds lors dun changement de doulle ou
daccessoke.

12. Relichez la pichefe lorsqu'l y 3 un prebiéme d'aimentalion cu lors du débranchement de foull,

13 Des péodes cutisation prolongée peuvent causer de |3 fatgue, Des pauses réguitres sont conseliées
pour gugmenter |8 sAcurié de Mutisaleur,

14, U est recommance darsiter immédistement je il lorsquun myase ou une forte falgue est ressent
lors de Iiisalion projonpée de cet outl

15, Toujours faire Stention & un &venluel bris du uydu c'simeniation en o et lors d2 son détranchement
Inlentionne! ou accidente, La fouetement du fuyeu 'imentaton peut causer des biessures,

16. Toujours e prudant iors de Musisation de cet outl pour prévenk jes biessures,

17. Btz de ranger cat outt dans un endrot ou fair est humide.




1. Avant [utlisation ou avant de brancher e uyau d'almentation, déposer 4 ou 5 gouttes dhulle
pneumatique par radmission d'alr et faire fonctionner f'outl pendant quelques secondes, Pour
' manipulation, se référer  Musiraton,

2. Procédez a une Iubrification reguiére de ['outl 3 toutes les 3 ou 4 heures dutiisation,

3. Ne pas lubrifler routll avec des prodults volatile ou Inflammabie. Seule ['utiisation de
Iubrifiants recommandés par M7 ou un revendeur autorse est permise. Tout autre (ubrifiant
peut rédulre |3 durée de vie de f'outl, Purger avec de Mulle pneumatique tout outll ayant regu
aotidenteliement tout autre type de lubrifiant

4. Sl Tousd est trop endommage pour étre encore ulilise, déposez-le dans une déchefterie pour

QU solt recyce




